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  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО                  ОБРАЗОВАНИЯ
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 
	Расчётный срок

	1
	Территории
	
	
	

	
	Общая  площадь  территории  муниципального  образования
	га
	39759
	39759

	
	
	%
	100
	100

	
	в  том  числе:
	
	
	

	1.1
	Общая  площадь  населенных  пунктов
	га
	918
	980

	
	с.  Роммановка
	га
	573
	582

	
	 дер. Царевка
	га
	104
	104

	
	дер. Речица
	га
	189
	242

	
	дер.  Моленый  Мыс
	га
	52
	52

	1.2
	Площадь  территории  вне   границ  населенных  пунктов
	га
	38841
	38779

	1
	Территория  вне границ  населенных  пунктов 
	га
	38841
	38779

	
	    В  том  числе :
	
	
	

	1.1
	Зоны  жилищного  назначения
	га
	2,1
	-

	
	    В  том  числе:
	
	
	


	
	Малоэтажной  жилой  застройки
	га
	0,6
	-

	
	 Индивидуальной  жилой  застройки
	га
	1,5
	-

	1.3
	    Зоны  общественно-делового  назначения  
	га
	2,8
	7,5

	
	      В  том  числе:
	
	
	

	
	  Торгового  назначения

	га
	0,1
	-

	
	Культурно – досугового  назначения
	га
	1.0
	-

	
	  Спортивного  назначения
	га
	1,0
	            -

	
	Научно-исследовательского  назначения  
	га
	0,7
	 -

	1,4
	 Зона  инженерной   инфраструктуры
	га
	0,1
	3,8

	1,5
	 Зона  транспортной  инфраструктуры
	га
	99,6
	1005,7

	1,6
	  Рекреационная  зона
	га
	1,0
	67,5

	
	  В  том  числе:
	
	
	

	
	  Обьектов  отдыха, туризма  и  санаторно-курортного  лечения
	га
	1,0
	           67,5

	1,7
	  Зоны  сельскохозяйственного использования
	га
	4071,5
	3970,2

	
	Сельскохозяйственных  угодий
	га
	2095,8
	1993,1

	
	Обьектов сельскохозяйственного назначения
	га
	843,6
	839,5

	
	  Садоводства, дачного хозяйства
	га
	1132,1
	1137,6

	1.8
	  Зона специального  назначения
	га
	1,6
	1,6

	
	  В том  числе 
	
	
	

	
	   Ритуального  назначения
	га
	1,6
	           1,6

	
	  Ритуального  назначения

	га
	52,6
	52,6

	1.9
	 Зона  обороны  и  безопасности 
	га
	52,6
	52,6

	1.10
	  Зона  акваторий
	га
	243,3
	239,7

	1.11
	  Зона  природного  ландшафта
	га
	86,01
	85,44

	
	    В том числе:
	
	
	

	
	   территорий, покрытых  лесом  и  кустарником
	га
	28954,0
	28369,1

	
	   Заболоченных  территорий
	га
	140,1
	140,1

	
	  Природного  ландшафта 
	га
	5105,6
	4623,2

	1.13
	  Коммуникационных коридоров
	га
	1085,1
	298

	2
	    НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	  Численность населения   Романовского сельского  поселения
	Чел.
	2897
	2980

	
	  В том  числе
	
	
	

	
	  с. Романовка
	Чел.
	2399

	2441

	
	    дер. Царевка
	Чел.
	150
	160

	
	    дер . Речица
	Чел.

	337

	378


	
	    дер. Моленый   Мыс
	Чел..
	11
	0

	2.2
	   Плотность  населения  в  границах  жилых  зон
	       Чел.на  га
	14
	9

	3.
	  Обьекты  социального  и  культурно-бытового  обслуживания  населения. 
 
	
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	

	3.1
	  Детские  дошкольные  учреждения
	обьект
	2
	2

	
	  
	мест
	88
	         180

	
	   
	Мест/1000
	30
	60

	3.2
	  Общеобразовательные  учреждения
	обьект
	1
	1

	
	
	     учащихся
	             234
	         234

	
	
	Учащихся/1000 чел.
	81
	79

	3.3
	  Обьекты  дополнительного  образования
	обьект
	0
	1

	3.3
	     ФАП
	обьект
	1
	1

	     3.4
	   Амбулаторно – поликлинические  учреждения 
	обьект
	1
	1

	
	
	Посещ. в смену
	7
	7

	
	
	Посещ. в смену/1000 чел.
	2
	2

	3.5
	  Реабилитационный   центр 
	обьект
	1
	1

	
	
	мест
	             25
	25

	
	
	  Мест /1000 чел
	9
	8

	3.6
	   Плоскостные  сооружения ( крытые и открытые)
	обьект
	0
	2

	
	
	кв.м
	0
	5550

	
	
	кв.м/1000 чел.
	0
	1862

	3.7
	  Спортивный  зал
	обьект
	0
	1

	
	
	кв.м. пл.  пола
	0
	250

	
	
	 кв.м. пл.пола/1000 чел.
	
	84

	3.8
	   Клубы
	обьект
	2
	3

	
	
	мест
	210
	260

	
	
	Мест/1000 чел.
	72

	87

	3.9
	   Библиотеки
	обьект
	2
	2

	
	
	.тыс.ед.хранения
	14
	          14

	
	
	тыс.ед.хранения / 1000 чел.
	5
	5

	3.10
	    Здание Администрации поселения
	обьект 
	1
	            1

	3.11
	   Обьекты  отдыха и туризма
	         обьект
	              1
	  3


	3.12
	Культовые  обьекты
	     обьект
	          1
	          1

	3.13
	Прочие  обьекты
	      обьект
	          1 
	          1

	 4.
	Транспортная инфраструктура
	    
	
	

	 4.1
	Протяженность автомобильных  дорог     всего
	          км
	        107,8
	        88,9

	 
	В том  числе:
	
	
	

	
	регионального  или  межмуниципального  значения
	          км
	        37,4
	         42,3

	
	местного  значения
	          км
	         70,4
	         46,6

	  4,2
	Протяженность железных дорог
	          км
	         20,1
	         39,5

	   5
	 Инженерная  инфраструктура  и  благоустройство  территории 
	
	
	

	    5.1
	Водоснабжение 
	
	
	

	 5.1.1
	Водопотребление - всего
	        М3/сут.
	         -  
	        808,18

	
	В том числе
	        
	         
	    

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	         М3/сут.
	         -
	       750,96

	
	На производственные нужды
	         М3/сут
	         -
	       57,22

	 5.1.2
	Вторичное использование воды
	
	         -
	       -

	5.1.3
	Производительность водозаборных сооружений
	         М3/сут.
	         -
	     950,00

	
	В том числе водозаборов подземных вод
	          М3/сут
	         -
	     950,00

	5.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	     л/сут.на чел.
	         -
	      160

	
	В том числе на хозяйственно - питьевые  нужды
	     л/сут.на чел.
	         -
	       160

	5.1.5
	Протяженность  сетей
	           км
	       9.6
	         30,1

	  5.2
	 Канализация 
	
	
	

	5.2.1
	Общее поступление сточных вод- всего
	        М3/сут.
	          -
	       629,38

	
	В том числе:
	
	
	

	
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	        М3/сут.
	          -
	      572,16

	
	Производственные сточные воды
	        М3/сут.
	          -
	      57,22

	5.2.2
	Производительность  очистных сооружений канализации
	        М3/сут.
	       25,00
	     650,00

	6.2.3
	Протяженность сетей
	          км
	       2,9
	         7,4

	 5.3
	 Электроснабжение 
	
	
	

	5.3.1
	  Потребность в электроэнергии - всего                                                                          
	  Млн.кВт.ч/год
	      7,05
	       8,19


               В том числе:                                           

	
	На производственные нужды
	   Млн.кВт ч/год  
	         -
	        -

	
	На коммунально- бытовые нужды
	   Млн.кВт ч/год
	      7,05
	      8,19

	5.3.2
	Потребление электроэнергии на чел. в год
	        кВт.ч
	      2434
	      2750

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	        кВт.ч
	       2434
	      2750

	5.3.3
	Источники покрытия электронагрузок
	           МВт
	     2х25
      2х8
	      2х25
       2х8

	5.3.4
	Протяженность сетей
	             км
	         73.6
	        80,9

	  5.4
	Теплоснабжение 
	
	
	

	5.4.1
	Потребление тепла 
	        Гкал/год
	         -
	         29794

	
	В том числе на коммунальнобытовые нужды
	        Гкал/год

	         -
	         29794

	5.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего
	        Гкал/час
	       10,19
	         10

	
	В том числе:
	
	
	

	
	ТЭЦ
	         Гкал/час
	           -
	          -

	
	котельные
	         Гкал/час
	         10,19
	       10,19

	5.4.3
	Производительность локальных  источников  теплоснабжения
	       Гкал/час
	       -
	         -

	5.4.4
	Протяженность  сетей
	           км
	         2.1
	      3.2

	   5.5
	Газоснабжение 
	
	
	

	 5.5.1
	Удельный вес газа в топливном балансе поселения
	           %
	          -
	      100

	5.5.2
	Потребление газа -  всего
	     Млн.м3/год
	         -
	        4.5

	5.6
	 Связь
	
	
	

	5.6.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	      100
	      100

	5.6.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	 номера  на 1000 человек
	          -
	        400

	5.7
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	
	Обьем бытовых отходов
	  Тыс.т/год
	        0,9
	         0,9

	
	Общая площадь свалок
	 единиц / га
	           -
	          -

	
	Скотомогильники  
	 единиц
	           -
	          -

	
	Пункт переработки твердых бытовых  и  биологических  отходов
	 единиц
	           -
	          -

	    6.
	Ритуальное обслуживание населения
	
	
	

	
	Общее количество кладбищ
	  Единиц/га
	           4/3,3
	        4/4,1

	    7.
	 Ориентировочная  стоимость  строительства  по мероприятиям  реализации проекта.
	
	
	

	   7.1
	Жилищная сфера
	  Млн.руб
	           -
	          -

	   7.2
	Социальная  сфера 
	  Млн. руб.
	           -
	        198,5

	   7.3
	 Транспортная инфраструктура
	  Млн.руб.
	           -
	          -

	   7.4
	 Инженерная   инфраструктура 
	  Млн. руб
	           -
	        264                                                                                                                                                             


                                                                 I. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Общие указания

Схема водоснабжения и водоотведения Романовского сельского поселения на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.

- Генерального плана Романовского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

1.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий
     Климат Романовского сельского поселения умеренно-континентальный, имеет ярко выраженный муссонный характер. Лето теплое влажное, со значительным количеством осадков; зима ясная, холодная и более сухая. 

Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой –15,4 -16,5 °С. Абсолютный минимум равен -38 °С. Переход среднесуточной температуры к положительным температурам происходит в начале апреля. 

Весна наступает очень бурно. Нарастание температуры воздуха от марта к апрелю здесь достаточно велико (около 8 °С).

Самый тёплый месяц – август, со среднемесячной температурой +20,3 °С. Абсолютный максимум +37 °С. Переход к среднесуточной температуре выше +10 °С осуществляется в середине мая.

Осенью после дождливого лета устанавливается ясная сухая и тёплая погода, часто при полном безветрии с сухим и прозрачным воздухом. Периоды сухой солнечной погоды сравнительно тёплой днём и с заморозками ночью нередко продолжаются до двух недель и больше.

Режим увлажнения на территории Романовского сельского поселения носит муссонный характер и имеет резко выраженную сезонность. В течение всего года атмосферные осадки обуславливаются главным образом муссонной циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями. Годовое количество осадков составляет 642мм. Летние осадки, в период с апреля по октябрь, составляют 86 % годовой суммы осадков, с максимумом в июле, августе, сентябре. 

Ветровой режим территории обусловлен также муссонной циркуляцией атмосферы. Следует отметить, что направление основного ветрового потока значительно изменяется под влиянием орографии местности.

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с. Увеличение скоростей ветра отмечается в январе, феврале, марте. 

По строительно-климатическому районированию территория Романовского сельского поселения относится к зоне 1В. Расчётная температура самой холодной пятидневки –27 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 204 дня. Среднее число дней с температурой равной и выше +10 °С составляет 140 дней, а сумма температур за этот период равна 2276 °С.

1.3. Административно-территориальное устройство

 Романовское сельское поселение – муниципальное образование, расположенное на территории Приморского края, которое имеет Устав, муниципальную собственность, местный бюджет, выборные и иные органы местного самоуправления и входит в состав Шкотовского муниципального района.

Официальным наименованием муниципального образования является Романовское сельское поселение. Административным центром  сельского поселения является село  Романовка. основанное  в  1885  году.
Территорию Романовского сельского поселения составляют земли населённых пунктов: деревни –Речица, Царевка, Моленный  Мыс.  Село  Романовка  является  одним  из  старейших  сел  и  расположено  в  живописном  месте  Приморья  -  вблизи  бухты  Суходол  Уссурийского  залива,  на  автомобильной  дороге  общего  пользования  регионального  значения  Владивосток – Находка -  порт  Восточный.
Территория  Романовского  сельского  поселения  расположена  в  южной  части  Шкотовского  муниципального  района  Приморского  края.  Граничит:  на  севере  -  со  Смоляниновским  городским  поселением,  на  востоке – с  Новонежинским  сельским  поселением,  на  юге  и  юго – востоке  с  Партизанским  муниципальным  районом ,  на  западе  -  с  городским  округом  закрытое  административное – территориальное  образование  Большой  Камень,  на  юго- запале – с  городским  округом  ЗАТО  город  Фокино.  В  северо – западной  части  граница  Романовского  сельского  поселения  проходит  по  береговой  линии  Уссурийского  залива  Японского  моря  Тихого  океана.
Общая площадь, занимаемая сельским поселением, составляет – 39579  га.

Численность населения на 1 января 2012 года составила 2897 человек.
      Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схем водоснабжения, водоотведения   Романовского  сельского  поселения.
2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Гидрогеологические условия, ресурсы и использование подземных вод

   Приводимые ниже сведения по подземным водам даны по материалам «Информационного бюллетеня о состоянии недр на территории Приморского края за 2006г.» Приморское отделение «ДВРЦ ГМНС», Владивосток 2007 г., Региональной целевой программы «Обеспечение населения Приморского края питьевой водой» Дальнаука 2000г., материалов отчета «Информация о расположении ме«Территориальный фонд геологической информации по ДВФО» АНКО «Информационный центр природопользования» Владивосток, 2011 г.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория располагается в пределах Сихотэ-Алиньского гидрогеологического массива (структуры I –го порядка, где выделяется Шкотовский артезианский бассейн 3-го порядка).

Подземные воды приурочены к коренным породам и четвертичным отложениям.

Ниже дается краткая характеристика водоносных горизонтов и комплексов развитых на рассматриваемой территории.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений четвертичного возраста развит в пределах пойм и надпойменных террас долин рек и представлен валунно-гравийно-галечниковым материалом с песчаным заполнителем, песками разной крупности. Мощность водоносного горизонта в верховьях наиболее крупных рек составляет 3 м, увеличиваясь вниз по долинам до 25 м (в долине р. Суходол). Дебиты скважин составляют 3,5-4,38 л/сек. при понижениях 0,43-1,8 м (в долине р. Суходол). Установлена гидравлическая связь водоносного горизонта с поверхностными водами и водами постилающих пород.

Воды пресные (минерализация не превышает 0,2г/л), мягкие, по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые, натриевые, с повышенным содержанием железа (до 3мг/л) и марганца.

Воды осадочного, эффузивно-осадочного, интрузивного  комплекса  пород  мезозойского  и  палеозойского  возрастов  имеют  практически  повсеместное  распространение.  Водоносными  являются  породы  зоны  коры  выветривания  и  технических  нарушений.  Мощность  трещиноватой  зоны  зависит  от  литологии  пород  и  не  превышает  60 – 80 м,  мощность  зоны  активной  трещиноватости  - не  более  45 м.  Воды  на  большей  части  территории  залегают  первыми  от  поверхности  и  вскрывается  на  глубине  от  1,2  до  12 м, в  понижениях  рельефа  и  на  пологих  склонах,  до  25 – 30  м. на  приводораздельных  участках.  Всдоразделы,  как  правило  безводны. В  долинах  рек  залегают  вторыми  под  водоносным  аллювием.  Территория  района  относится  к  обеспеченной  ресурсами  пресных  подземных  вод.    
 Приоритетными   источниками  системы  водоснабжения  Романовского  сельского  поселения  являются  подземные  воды.  Большая  часть  населения  снабжается  водой  за  счет  водозаборов  и  трубопроводов, обьединенных  в  централизованную  систему  водоснабжения,  а  другая  часть  за  счет  индивидуальных  водозаборных  скважин  и  шахтных  колодцев.  Качество  воды, подаваемой  потребителю  во  многом  зависит  от  состава  подземных  вод,  меняющегося  в  течении  времени.  В  отдельные  периоды  качество  воды  не  соответствует  требованиям  ГОСТ  Р 51232-98  « Вода  питьевая.  Общие  требования  к  организации  и  методам  контроля  качества»  и  СанПин  2.1.4.1074-01  « Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных   систем  питьевого  водоснабжения .  Контроль  качества  Гигиенические  требования  к  обеспечению  безопасности  системы  горячего  водоснабжения»   Водопроводные  очистные  сооружения  в  Романовском  сельском  поселении  отсутствуют. 
 Источником  централизованного  водоснабжения  в  селе  Романовка  является  подрусловый  водозабор  на  р.  Суходол.  Вода  от  водозабора  по  чугунному  трубопроводу  диаметром  200  мм  подается  на  насосную  станцию,  расположенную  в  центральной  части  села,  откуда  по  разводящим  сетям  подается  потребителям.  Для  поддержания  напора  и  сохранения  запасов  воды  на  территории  населенного  пункта  расположены  2  водонапорные  башни.  В  южной  части  села  расположен  подземный  водозабор.  Разбор  воды  осуществляется  непосредственно   из  скважины.  Общая  протяженность  сетей  водоснабжения  составляет  6,7  км.  В  дер.  Речица   централизованная  система  водоснабжения  отсутствует.  В  центральной  части  деревни  располагаются   скважина  для  забора  воды  и  водонапорная  башня  (  для  технических  нужд ).  Сетей  водоснабжения   нет.   В  дер.  Моленый   Мыс ,  Царевка  централизованная  система  водоснабжения  отсутствует.  
Виды хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны подземных водных объектов, а также комплекс мероприятий направленный на сохранение качества подземных вод,  регламентированы «Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПин 2.1.4.110-02 (регистрационный № 3399 от 24.04.2002 г. Минюст РФ), а также «Санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СП 2.1.5.1059-01», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения РФ  от 25.07.2001 г. № 19. 

Все скважины и подрусловый водозабор нанесены на Карту комплексной оценки территории Романовского   сельского поселения.

На территории Романовского  сельского  поселения  в нижнем и среднем течении р.Суходол расположен поисково-оценочный участок в долине р.Суходол. Здесь проводятся работы с целью решения проблемы хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и объектов промышленности городов Фокино и Большой Камень, а также пгт Смоляниново за счет подземных вод с подсчетом их запасов в количестве 10 тыс. м3/сут. Проведение работ обосновано лицензией ВЛВ № 02057 ВП и в соответствии с техническим (геологическим) заданием, согласованным и утвержденным Приморнедра в установленном порядке. Пользование недрами с целью проведения работ предоставлено ООО «Примгидрогео». В соответствии с лицензионными условиями поисково-оценочные работы должны быть завершены в 2013г. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ с подсчетом запасов подземных вод будет представлен на рассмотрение Научно-технического совета Управления по недропользованию по Приморскому краю в IV квартале 2013 года (письмо исх.№ 03-7-73 от 28.02.2013г., АНО «Информационный центр природопользования»).

2.2. Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая оценка. Исходя из рельефа, гидрогеологических, условий, развития физико-геологических процессов, физико-механических свойств грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений на рассматриваемой территории выделяются:

- территории благоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории с особыми условиями недропользования.

Данные территории выделены на «Карте анализа комплексного развития территории». Районирование носит обобщенный характер, так как в дальнейшем при проектировании и строительстве должны проводиться детальные инженерно-геологические изыскания.

Оценка дана для жилищного и общественного строительства. Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения мероприятий по инженерной подготовке, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Согласно СНиП II-7-81, 2006 г. сейсмическая активность рассматриваемой территории составляет 6 баллов для массового строительства, 6 баллов для объектов повышенной ответственности, 7 баллов для особо ответственных объектов.

На участках с сейсмической активностью 7 баллов и выше застройка должна осуществляться в соответствии с требованиями СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах), краевой долгосрочной Программы «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2011-1017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 17 января 2011 года № 6-па, сводом правил по проектированию и строительству СП 31-114-2004 "Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах" (одобрен письмом Госстроя РФ от 20 апреля 2004 г. N ЛБ-2599/9).

Сейсмичность отдельных площадок должна быть уточнена в зависимости от инженерно-геологических условий. На площадках с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями (наличие заболачивания, заторфовывания, грунтовых вод на глубине до 2 м и др.) возможно повышение сейсмичности.

Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории развиты овражная  и речная эрозия, заболачивание, выветривание, оползневые процессы.

Благоприятными условиями для строительства характеризуется территории, где уклоны поверхности не превышают 10 %, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м от поверхности. В зоне заложения фундаментов будет находиться однородная толща грунтов, условное расчетное сопротивление которых будет составлять более 1,5 кгс/см2.  К таким территориям отнесены предгорная возвышенная равнина, пологие склоны гор  и высокие надпойменные террасы реки, Суходол и др.

К ограниченно благоприятным для строительства относятся территории:

-с уклонами поверхности от  10-20 % и подверженные современным физико-геологическим процессам. Это низкогорье, склоны водоразделов и крутые участки долин рек. При необходимости использования следует предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории (выравнивание склонов, террасирование, засыпка оврагов, вертикальная планировка);

-с близким залеганием подземных вод, приурочены к низким надпойменным террасам рек и плоским равнинным участкам. Подземные воды залегают на глубине менее 2,0м от поверхности земли.

В зоне заложения фундаментов зданий будут находиться водонасыщенные грунты, обладающие пониженной несущей способностью. Освоение территорий потребует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод (дренаж, подсыпка).

К неблагоприятным для строительства относятся:

- территории с уклонами поверхности более 20 %. Они приурочены к крутым  участкам низкогорного рельефа, склонам водоразделов. 

- нарушенные территории (карьеры, изрытости);

- поймы и низкие надпойменные террасы долин рек. Они затапливаются  паводковыми водами, здесь распространены водонасыщенные грунты, обладающие пониженной несущей способностью, возможно наличие слабых грунтов (илов, иловатых разностей суглинков). 

К территориям с особыми условиями недропользования отнесены площади залегания месторождений полезных ископаемых. В случае освоения таких территорий необходимо согласование с Департаментом по недропользованию по Приморскому краю.

    В геологическом строении принимают участие верхнекаменноугольные, пермские, триасовые, юрские и четвертичные образования.

Верхнекаменноугольные отложения распространены повсеместно, представлены гжельским и оренбургскими ярусами.

     Гжельский ярус – глины с прослоями известняков, известняки доломитизированные, загипсованные, с подчинёнными прослоями органогенных известняков и доломитов. Мощность горизонта от 15 до 25 м.

    Отложения оренбургского яруса пользуются широко распространены и представлены доломитами и доломитизированными известняками – светлыми, мелкозернистыми, загипсованными. Мощность яруса 24-33 м.

    Пермские отложения также распространены повсеместно. Мощность их изменяется от 15 – 20 м на юге, до 150-170 на севере.

    Отложения нижнего отдела яруса представлены известняками доломитизированными и доломитами светло-серыми, тонкокристаллическими, участками окремнелыми, неравномерно загипсованы, а также гипсами белыми до красных, с маломощными прослоями известняков и доломитов. Мощность яруса 21- 34 м.

     Верхний отдел представлен доломитами светлыми, загипсованными, частично окремнелыми, с прослоями мергелей и глинистых доломитов, также  алевролитами, аргиллитами и глинами характерной пятнистой окраски в ярких буровато – красных тонах с подчинёнными прослоями песков и карбонатных пород. Мощность яруса до 22 м. 

     Отложения нижнего отдела триасовой системы выходят на дочетвертичную поверхность и развиты и центральной части района. Представлены рябинским и краснобаковским горизонтами, сложенными алевролитами, песчаниками и песками с прослоями глин  и аргиллитов, мощностью 12-13 м. Отложения шилихинского горизонта глинами и аргиллитами коричневато-розового цвета, мощностью до 15 м.

      В комплексе четвертичных отложений преобладают ледниковые, водно-ледниковые и аллювиальные отложения.

     Аллювиальные, водноледниковые нерасчленённые отложения особенно широко распространены в пределах Нерлинско-Клязьминской низины. Представлены эти отложения преимущественно песками серыми, иногда с голубоватым и зеленоватым оттенком, в нижней части с гравием и галькой, в меньшей степени суглинками. Мощность этого комплекса от 3-6 60-70м в глубоких дочетвертичных долинах.

      В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.  

2.3. Гидрологическая характеристика 

Гидрологическая сеть территории Романовского сельского поселения представлена реками, относящимися к бассейну Японского моря. 

Основные гидрографические характеристики водотоков поселения длиной более 10 км представлены в таблице № 1.

Основные гидрографические характеристики водотоков поселения 

Таблица № 1
	№№ п/п
	Название

водотока
	Куда впадает,

с какого берега
	На каком расстоянии

от устья,

км
	Длина реки,

км
	Площадь

Водосбора,
км2
	реки мене 10км

	
	
	
	
	
	
	кол-во
	общая длина,

км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Суходол
	Уссурийский зал
	-
	45
	617
	90
	192

	2
	кл. Смольный
	Суходол, лв
	38
	11
	нсв
	3
	4

	3
	Прямой Ключ
	Суходол, лв
	34
	14
	нсв
	20
	31

	4
	кл.Папоротниковый
	Суходол, лв
	28
	11
	нсв
	4
	7

	5
	Гамаюнова
	Суходол, лв
	14
	22
	нсв
	11
	25

	6
	кл. Мелководный
	Гамаюнова, пр
	8,1
	18
	нсв
	9
	18


Наиболее крупной рекой поселения является река Cуходол.

Долина реки Суходол залесенная, преимущественно ящикообразного профиля, шириной 1,2-1,5 км.

Пойма реки преимущественно двухсторонняя, преобладающей шириной 0,7-1,3км, в верхнем течении до 150 м, в нижнем – 300 м. Поверхность поймы изрезана протоками, балками и сухими руслами, на приустьевом участке имеется много озер-стариц. Сложена пойма суглинками и супесями, в приустьевой части - галечником. Полностью пойма затапливается только во время прохождения высоких паводков редкой повторяемости. 

Русло реки умеренно извилистое и умеренно разветвлённое, ширина 10-15м, наибольшая ширина 70 м в устьевой части. Плесы и перекаты чередуются через 0,1-0,3 км, в приустьевом участке через 1,0-1,5 км

Глубины на плёсах 0,6-0,8 м, на перекатах 0,2-0,3 м, скорости течения соответственно 0,4-0,6 м/сек и 0,8-1,0  м/сек. Дно галечное, в глубоких плёсах песчаное и песчано-гравелистое. 

Годовой ход уровня воды на водотоках поселения характеризуется чередованием резких подъемов и спадов в теплую часть года (весенне-летне-осенние паводки) и сравнительно низким и устойчивым стоянием во время зимнего периода, которые для большинства рек поселения являются наинизшими в году.

Весенний подъем уровней воды приурочен к апрелю-началу мая и как правило носит смешанный характер (талые воды и дождевые паводки на фоне весеннего половодья). Высота подъёма уровней воды на реках составляет в среднем 1,0м.

За период с мая по октябрь на реках проходит от 2 до 6-8 дождевых паводков, высота которых в среднем 1,5 м, максимальная высота 2,5-4,0 м. Средняя продолжительность паводков до 20 дней, наибольшая 40 дней. 

Во время прохождения паводков продолжительность подъема уровня воды не превышает 2-8 дней и лишь в отдельные годы увеличивается до 10-20 дней. Спад уровня более растянут – до 15-30 дней. Интенсивность подъема колеблется от 0,3 до 5,0м/сутки. Наивысшие уровни наблюдаются в июле-августе. 

Водный режим рек Приморского края изучается на водпостах Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет). На территории Шкотовского муниципального района на р.Cуходол гидрологический пост действовал в с. Романовка. 

Сведения по гидрологическому посту за водным режимом на р. Cуходол приведены в таблице №2. Сведения о наивысших уровнях воды на р. Cуходол приводятся в таблице №3.

Сведения по посту наблюдений за водным режимом

                                                                                                                 Таблица № 2
	№№

п/п
	Название реки
	Населённый пункт
	На каком расстоянии от устья

км
	Площадь водосбора, км2
	Период действия, год
	Отметка «0» графика

М.БС

	
	
	
	
	
	открыт
	закрыт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Суходол
	с.Романовка
	7,2
	443
	1967
	1979
	14,87


Наивысшие уровни воды на р.Cуходол в створе наблюдения

Таблица № 3
	№№

п/п
	Название водотока
	Населённый пункт
	Отметка «0» графика м.БС
	Максимальные уровни

	
	
	
	
	см.над «0» графика
	отметка м. БС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Суходол
	с.Романовка
	14,87мБС
	309
	17,96


Линия затопления паводком редкой обеспеченности на территории Романовского сельского поселения приведена на «Карте современного использования территории» по расчетным отметкам максимальных уровней воды в реке в паводок редкой обеспеченности с учётом уклона водной поверхности. 

Расчетные отметки линии затопления паводком редкой обеспеченности на р.Суходол составляют в пределах поселения  – от 38 м.БС до 275 м.БС.

В дальнейшем при реализации мероприятий по защите от затопления населенных пунктов необходимо уточнение отметок максимальных уровней воды в паводок редкой обеспеченности на р. Суходол.

Реки поселения характеризуются крайне неравномерным и неустойчивым распределением стока внутри года, что обусловлено сложностью рельефа и неустойчивостью циклонической циркуляции. Основная масса стока воды (90-95 % годового объема) проходит в теплую часть года (апрель – октябрь) и лишь 5-10 % - в зимний период.

Питание рек носит смешанный характер – талые и дождевые воды и подземные воды. Однако большую часть в общегодовом объёме стока занимают дождевые воды.

Водность рек Приморья находится в прямой зависимости от высоты водосбора. Модуль стока увеличивается с увеличением высоты водосбора. На территории поселения величины модулей среднегодового стока составляют около 9-10 л/сек с км2.

Наибольшие за год расходы воды формируются в летний период в июле-августе в период прохождения на реках дождевых паводков. Максимальные расходы воды на реках за период весеннего половодья в 4-6 раз меньше, чем во время прохождения дождевых паводков. 

Минимальный сток в году наблюдается в зимний период и обусловлен он подземным питанием из более глубоких водоносных горизонтов. Средняя дата начала зимней межени наблюдается в третьей декаде ноября, средняя дата конца зимней межени – в конце марта – начале апреля. Самый маловодный период наблюдается преимущественно в конце января – начале февраля. Малые реки территории зимой промерзают.

В таблицах №4, №5 приведены стоковые характеристики реки Суходол в створе наблюдения (в с. Романовка) и в расчетном створе.

Среднегодовой сток р. Суходол

Таблица № 4
	№№

п/п
	Название реки
	Населённый

пункт
	Площадь водосб. км2
	Многолетний сток

	
	
	
	
	расход, м3/сек
	модуль, л/сек/км2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Суходол
	с.Романовка
	443
	4,08
	9,20

	2
	Суходол
	Створ на выходе за границы поселения
	(400)
	(3,68)
	(9,2)


( ) числовые данные в скобках получены расчётным путём; требуют уточнения

Минимальный меженный сток р. Суходол

Таблица № 5
	№№

п/п
	Название реки
	Населённый

пункт
	Площадь водосб. км2
	хар-ка
	многолетний
	Обеспеченностью

95%

	
	
	
	
	
	расход

м3/сек
	модуль

л/сек/

км2
	расход

м3/сек
	модуль

л/сек/

км2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Суходол
	с.Романовка
	443
	зима

лето
	0,23

1,37
	0,53

3,10
	0,08

0,42
	0,18

0,94

	2
	Суходол
	Створ на выходе за границы поселения
	(400)
	зима

лето
	(0,21)

(1,24)
	(0,53)

(3,10)
	0,07

0,38
	(0,18)

(0,94)


( ) числовые данные в скобках получены расчётным путём; требуют уточнения

Ход температуры воды в основном повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. 

Переход температуры воды через 0,2º весной отмечается в третьей декаде марта в среднем, при крайних (самой ранней и самой поздней) датах - 24.02 - 18.04. К середине апреля начинается интенсивное прогревание температуры воды. Максимальных значений она достигает к июлю до 22-25º. Количество дней в году с температурой выше 16º, когда наиболее интенсивны биологические процессы составляет 70-80 дней дней, а температура воды более 17º наблюдается в течении 65-75 дней в году, это наиболее комфортная температура воды для рекреации.

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой более 16º к общему числу дней) и водности рек (среднегодовой расход воды в реке). Температурный коэффициент для рек составляет 0,20.

Способность рек к самоочищению определяется по приведённой ниже таблице №6.

	Температурный   коэффициент


	Среднегодовой  расход  воды  в  реке,  м3/сек

	
	Менее  50,0

	50-500
	Более 500

	1
	2
	3
	4

	Более 0,32
	пониженный
	умеренный
	высокий

	0,28-0,32
	низкий
	пониженный
	умеренный

	Менее
	низкий
	низкий
	пониженный


В соответствии с приведенной таблицей и характеристикой водности р.Суходол ( таблица №4 ) потенциал самоочищения водотоков поселения оценивается как – низкий. Переход температуры воды через 0,2*осенью отмечается в третьей декаде ноября. Начало осеннего ледохода отмечаются с середины ноября. Ежедневно осенний ледоход  наблюдается на р. Суходол, на остальных  водотоках – периодически. Продолжительность осеннего  ледохода составляет в среднем 9 дней. 
     Ледостав устанавливается в среднем ко второй декаде декабря. Вскрытие рек приурочено к концу марта, а полное очищение ото льда к первой декаде апреля.
Окончание ледовых явлений отмечается во второй половине апреля. Продолжительность ледовых явлений составляет в среднем 130-150 дней. Максимальная толщина льда до 1 м, средняя 65-70 см.

По химическому составу воды гидрокарбонатного класса малой минерализации (58 мг/л зимой и 42 мг/л в половодье). 

По величине общей жесткости относятся к очень мягким. Жесткость воды для большинства рек колеблется в пределах 0,41-0,56 мг-экв/л, не увеличиваясь выше указанного предела даже в период межени. Наименьшая жесткость наблюдается в период весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков, наибольшая – в период зимней межени.

Обеспеченность поверхностными водами

Основная часть ресурсов поверхностных вод поселения сосредоточена в р. Суходол.

Исходя из данных по стоковым характеристикам р. Суходол, полученным расчетным путем в створе на выходе за границы поселения, общие ресурсы поверхностных вод поселения составляют в средний по водности год около 116 млн.м3/год.

2.4.Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002г. №10 «О введении в действие СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Общая  протяженность  сетей  водоснабжения  в  с. Романовка  составляет  6,7 км.
Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение поселения осуществляется полностью за счет ресурсов подземных и подрусловых вод.

«Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для подземных водозаборов предусматривается следующие пояса санитарной охраны:

I пояс – строгий режим 30÷50 м, в зависимости от степени защищенности горизонта); II пояс (п.10.14 СНиП «Водоснабжение 2-04.02-84) по расчету, – для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории – топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов, в итоге не менее 100-400 суток; для III пояса – не менее 25 лет.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
3.1 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В  соответствии  с  проектом  СТП  Шкотовского  муниципального  района  жилищный  фонд  Романовского  сельского  поселения  на  конец  2010 года  составляет  61,1  тыс. кв. м.  общей  площади.  При  численности  населения  на  ту  же  дату  в  количестве  2897  человек,  средняя  жилищная  обеспеченность  составила  21  кв. м  общей  площади  на  человека,  что  ниже  среднего  уровня  по  Шкотовскому  муниципальному  району  на  5% ( 22  кв. м  на  человека  )  Доля  ветхого  и  аварийного  жилья  составляет  менее  0,5 %  от  общего  обьема  жилищного  фонда  ( 0,3 тыс.кв.м )  Жилищный  фонд  муниципального  образования  представлен  среднеэтажной,  малоэтажной  и индивидуальной  жилой  застройкой.  Площадь  жилых  территорий  села  Романовка  в  границах  населенного  пункта  составляет  144,7 га,  в  том  числе : индивидуальные  жилые  застройки – 122,6 га ( 85% от  общей  площади  жилых  зон ), малоэтажной  жилой  застройки – 18,7 га (13%), среднеэтажная  жилая  застройка – 3,4 га (2%).  Плотность  населения  в  границах  жилых территорий  составляет 17 чел./га.  
Площадь  жилых  территорий  дер. Речица  составляет  33,4 га (в  частности,  в  границах  населенного  пункта  32,6 га ),  малоэтажной  жилой  застройки – 5,2 га ( 16% в  частности, в  границах  населенного  пункта  4,6 га ). Плотность  населения  в  границах  жилых  территорий  составляет  10 чел/га.  Жилые  территории  дер. Царевка  представлены  индивидуальной  жилой  застройкой  площадью  21,3 га ( в  частности,  в  границах  населенного  пункта  21,2 га ).  Плотность  населения  в  границах  жилых  территорий  составляет  7 чел./га.  В  санитарно- защитной  зоне  железной  дороги,  кладбища  находится  4 % жилых  территорий.  Жилые  территории  дер. Моленный  Мыс  представлены  индивидуальной  жилой  застройкой  площадью  14,7 га (в  частности,  в  границах  населенного  пункта  13,5 га ). Плотность  населения  в  границах  жилых  территорий  составляет  менее  1  чел/га.
             3.1.1. Жилищное строительство на расчётный срок

Ориентиры  жилищного   строительства  в  муниципальном  образовании  в  соответствии  с  проектом  СТП  Шкотовского  муниципального  района  на  конец  2030  года  имеют  следующие  целевые  показатели:  1.  Общая  площадь  жилищного  фонда  - 86,8 тыс. кв. м (увеличение  на  42 % относительно  конца  2010 года )
2. Обеспеченность  населения  общей  площадью  квартир – 29 кв. м  на  человека  ( рост  на  38%  относительно  конца  2010  года ). Таким  образом , принимая  во  внимание  разницу  между  расчетными  сроками  проекта  СТП  Шкотовского  муниципального  района  и  генерального  плана  Романовского  сельского  поселения , уровень  средней  Жилиной  обеспеченности  в  муниципальном  образовании  на  конец  2032  года  принимается  в  размере  30 кв. м  на  человека.  При  проектной  численности  населения  ( 3002 человек )  общий  обьем  жилого  фонда  должен  будет  составить  89,4 тыс. кв. м.  При  сносе  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  в  обьеме  0,3  тыс. кв. м, обьем  нового  жилищного  строительства  должен  будет  составить  порядка  28,6 тыс. кв. м.  Основные  решения  генерального  плана  по  развитию  территории  под  жилищное  строительство  Романовского  сельского  поселения  представлены  ниже  ( Таблица 7 )  
Таблица 7 Параметры  жилищной  застройки  Романовского  сельского  поселения  

                                         на  конец   2032  года                                                                                                                                       
	      №      п  / п   
	Наименование    показателя
	Единица  измерения
	село   Романовка 
	 дер.  Речица
	дер.   Царевка
	Итого


	1
	Площадь  территории  жилой

застройки  в  том  числе: 
	га
	222,0
	56,6
	39
	317,6

	1.1
	- индивидуальной
	         га
	181,8
	50,1
	39
	270,9

	1.2
	- малоэтажной
	         га
	36,9
	6,5
	   -
	   43,4

	1.3
	-  среднеэтажной
	         га
	3,3
	-
	-
	3,3

	1.4
	- в границах первоочередного  освоения  (индивидуальная жилая  застройка )
	          га
	17
	      _
	             _ 


	   17



	2
	Плотность  населения  на территории  жилой застройки 
	    чел/га
	 11


	7
	4
	9


Примечание : Развитие  дер. Моленый  Мыс  на  расчетный   срок  не  предусмотрено
Согласно  Схеме  территориального  планирования  Российской  Федерации  в  области  федерального  транспорта  на  территории  муниципального  образования  запланированы  мероприятия  по  строительству  до  2020  г.  угольного  терминала  ( бухта  Суходол )  на  м.  Теляковского,   а  также  по  рекомендации  до  2030  г.  участка  Дальневосточной  железной  дороги.  Реализация  данных  мероприятий  повлечет  за  собой  организацию  дополнительных  рабочих  мест  в  Романовском  сельском  поселении.  Численность  работников  составит  порядка  500  человек.  В  случае  реализации  запланированных  мероприятий, а  также  дополнительных  мер  на  уровне  региона,  способствующих  переселению  жителей  в  сельскую  местность,  значительно  увеличится  спрос  на  жилищное   строительство.  Данное  обстоятельство  потребует  дополнительных  территорий,  как  под  жилую  застройку,  так  и  под  сопутствующую  инфраструктуру,  Таким  образом,  при  наличии  коммерческого  спроса  и  благоприятного  социально – экономического  развития,  возможно  формирование  территорий  под  жилищное  строительство.  Данное  обстоятельство  потребует  дополнительных  территорий,  как  под  жилую  застройку,  так  и  под  сопутствующую  инфраструктуру..  Таким  образом,  при  наличии  коммерческого  спроса  и  благоприятного  социально- экономического  развития,  возможно  формирование  территорий  под  жилищное  строительство  в  с. Романовка  и  дер.  Речица -  153,7  га  и  36,2  га  соответственно,  что  позволит  расселить  население ,  увеличивающееся  за  счет  механического  притока  из  других  районов  Приморского  края.
3.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

           3.2.1.Существующее положение

В настоящее время в Романовском сельском поселении  частично действует система централизованного водоснабжения в с. Романовка. Протяженность водопроводной сети – 6,7 км .
Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение поселения осуществляется полностью за счет ресурсов подземных и подрусловых вод.

3.2.2.Основные проблемы водоснабжения сельского  поселения
· недостаточный охват населения централизованным водоснабжением;

· отсутствие разработанных зон санитарной охраны.

                  3.2.3.Проектные предложения

В  с. Романовка ,  дер.  Речица , дер.  Царевка  предусмотрена  организация  централизованной  системы  водоснабжения  от  группового  водозабора  на  р. Суходол .  На  площадке  водозабора  предусмотрено  строительство  водопроводных  очистных  сооружений .В  населенных  пунктах  необходимо  строительство  новых  сетей  водоснабжения .  Существующие  сети  в   с.  Романовка  сохраняются.  Централизованная  система  водоснабжения  в  дер.  Моленый   Мыс  не  предусматривается.  Существующие  водозаборные  скважины,  не  имеющие  в  настоящее  время  водопроводных  очистных  сооружений ,  сохраняются  в  с. Романовка  и  дер. Речица  для  технических  целей.                                                      
            3.2.4. Расчетные  расходы   воды 
Для  определения  общего  водопотребления  приняты  расчетные  показатели  согласно  РНГП  в  Приморском  крае .
Учитывая  степень  благоустройства  районов  жилой  застройки  в  населенных  пунктах  Романовского  сельского  поселения  удельное  хозяйственно – питьевое  водопотребление  на  одного  жителя  среднесуточное  ( за  год ) принято  в  размере  160 л/сут.  Количество  воды  на  неучтенные  расходы  принято  дополнительно  в  размере  10 %  от  суммарного  расхода  воды  на   хозяйственно -  питьевые  нужды  населенного  пункта.  Расчетный  расход  воды  в  сутки  наибольшего  водопотребления  определен  при  коэффициенте  суточной  неравномерности  1,2.
При  расчете  общего  водопотребления ,  удельное  среднесуточное  потребление  воды  на  поливку  в  расчете  на  одного  жителя  принято  в  обьеме  50 л/сут  с  учетом  климатических  условий,  мощности  источника  водоснабжения  и  степени  благоустройства  населенного  пункта .  Количество  поливок  принято  -  одна  в  сутки.
Таблица № 9  Основные  показатели  водопотребления  Романовского  сельского  поселения  на  расчетный  срок . 
	    №  п/п            
	Наименование  водопотребителей 
	Численность  населения  чел.
	Норма   водопотребления,    

     л   /   сутки
	Обьем сточных вод, м3 /сут

	       1
	    с. Романовка
	        2463
	        160
	     551,67

	       2
	д. Моленый  Мыс
	            0
	         0
	       0

	       3
	   д. Речица
	         379
	         160
	        85,65

	       4
	   д. Царевка
	          160
	          160
	      36,16

	       
	
	
	Итого
	         673,48


Расчетная  производительность  ВОС– 950 м3/сут.
Вода  после  обработки  и  обеззараживания  подается  в  водопроводную  сеть.
Диаметры  трубопроводов  водопроводной  сети  рассчитаны  из  условия  пропуска  расчетного  расхода  ( хозяйственно – питьевой  и  противопожарной ) с  оптимальной  скоростью. 
Для  обеспечения  Романовского  сельского  поселения  централизованной  системой  водоснабжения  предусмотрены  следующие  мероприятия :  

         -   строительство   водопроводных  очистных  сооружений  расчетной  производительностью  950  м3 / сут.

         -   строительство  магистральных  водопроводных  сетей  диаметром  140  мм,  общей  протяженностью  9, 7 км.   

                                                 с.  Романовка
Для  обеспечения  с.  Романовка  централизованной   системой  водоснабжения  надлежащего  качества  предусмотрены  следующие  мероприятия :                                                                                                              
-   на  первую  очередь : 
-строительство  магистральных   водопроводных  сетей  диаметром  160 мм   общей  протяженностью  3,7 км.

           -  на  расчетный  срок :

           -  строительство  магистральных  водопроводных  сетей  диаметром  160 мм,  общей  протяженностью  6,4 км.

                                               дер.  Речица 

Для  обеспечения  дер. Речица  централизованной  системой  водоснабжения  надлежащего  качества  на  расчетный  срок  предусмотрены  следующие  мероприятия : 

               - строительство  магистральных  водопроводных  сетей  диаметром  110 мм,  общей  протяженностью  4,6  км.

                                                дер.  Царевка

Для  обеспечения  дер. Царевка  централизованной  системой  водоснабжения  надлежащего  качества  на  расчетный  срок  предусмотрены  следующие  мероприятия :  

                  -   строительство  магистральных  водопроводных  сетей  диаметром  110  мм,  общей  протяженностью  5,7  км.

Технические  характеристики  обьектов  и  сетей  системы  водоснабжения   уточнить  на  стадии  проектирования.  При  разработке  проектной  документации  учесть  сейсмичность  района  и  предусмотреть  мероприятия  по  пожаротушению.

В  соответствии  с  проектными  решениями  определен  перечень  планируемых  для  размещения  обьектов  местного  значения  поселения :

                                   - ВОС  - 1 обьект

                                   -  водопроводные  сети – 30,1 км.

                      3.3  Водоотведение (канализация)
  В  целях  улучшения  экологической  обстановки  на  территории  Романовского  сельского  поселения  генеральным  планом  предлагается   организация  смешанной  системы  водоотведения  Централизованная  система   водоотведения  предусмотрена  в  центральной  части  с. Романовка.  На остальной  территории  систему  водоотведения  предусмотрено  организовать  посредством  установки  герметичных  выгребов  полной  заводской  готовности,  с  последующим  вывозом  стоков  на  канализационные  очистные  сооружения  расположенные  западнее  с.  Романовка.

Сброс  очищенных  сточных  вод  предусмотрен  в  реку  Смолянинка.

Расчетное  удельное  среднесуточное  ( за  год )  водоотведение  бытовых  сточных  вод  принято  равным  расчетному  среднесуточному  водопотреблению  без  учета  расхода  воды  на  полив  территорий  и  зеленых  насаждений,  согласно  СНиП  2.04.03.-85 (Канализация . Наружные  сети  и  сооружения )

Основные  показатели  водоотведения  Романовского  сельского  поселения  на  расчетный  срок  приведены   в  Таблице  №10
	№

п/п
	Населенный

пункт
	Численность

населения чел.
	Норма водоотведения,л/сут.
	Обьем сточных вод,м3/сут.

	1.
	с.Романовка
	2463
	            160
	      515,54

	2.
	дер. Моленый Мыс
	 0
	              0
	         0

	3.
	дер. Речица
	  379
	            160
	        80,05

	4.
	дер.Царевка
	  160
	            160
	       33,79

	
	
	
	Итого :
	       629,38


Расчетная  производительность  КОС – 650 м3/сут
Для  обеспечения  системой  водоотведения  надлежащего  качества  на  расчетный  срок  предусмотрены  следующие  мероприятия:

Романовское  сельское  поселение:

- реконструкция  КОС  расчетной  производительностью  650 м3/сут;

- строительство  сбросного   напорного  коллектора  диаметром  200 мм, общей  протяженностью  0,2км.

с.Романовка : 
- строительство  самотечного  коллектора  диаметром  200 мм, общей  протяженностью  4,7км;

- строительство  напорного  коллектора  диаметром  160 мм, общей  протяженностью  1,0  км;

- установка  выгребов  полной  заводской  готовности  с  последующим  вывозом  стоков  на  канализационные  очистные  сооружения,  расположенные  восточнее   села.

Дер. Речица, дер. Царевка:

-установка  выгребов  полной  заводской  готовности  с  последующим  вывозом  стоков  на  канализационные  очистные  сооружения , расположенные  западнее  с. Романовка.

Технические  характеристики  обьектов  и  сетей  системы  водоотведения  уточнить  на  стадии  рабочего  проектирования. При  разработке  рабочей  документации  учесть  сейсмичность  района.  
В  соответствии  с  проектными  решениями  определен  перечень  планируемых  для  размещения  объектов  местного  значения  поселения: 

- КОС – 1 объект;

- канализационные  сети – 5,9 км. 

.

                      ПРИЛАГАЕМАЯ  ДОКУМЕНАЦИЯ

